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 Abmessungen
 Dimensions

 Bauform
 Type

l h d e ±0,7 D

58.05 5 … 430   5 … 430  5 … 330  7,6 7,6 5,1 3 0,4

58.10 1 … 360  1 … 360  1 … 270  9,9 9,9 5,8 3,5 0,4

58.15 1 … 1500  1 … 1200  1 … 750  12,7 11 6,4 6 0,6

58.19 47 … 8200  47 … 6800  47 … 5100  5 … 3900  18 15 9,4 9 0,8

58.20 47 … 18000  47 … 12000  47 … 10000  5 … 5600  5 … 3000  20,8 16 11,4 11 0,8

58.30 470 … 40000  470 … 30000  470 … 22000  5 … 10000  5 … 3900  21,3 23,6 12,2 11 1,0

58.42 16000 … 100000  16000 … 68000  16000 … 51000  470 … 15000  470 … 10000  38,1 23,9 12,7 27 1,0

 Kapazitätstoleranz
 Capacitance tolerance

 Kennzeichnung / Aufdruck
 Marking / Print

 Prüfspannung VDC
 Voltage proof VDC

 Messfrequenz
 Measuring frequency

 Betriebstemperaturbereich
 Operating temperature range

1,5 x VDC für 3 Sekunden
1,5 x VDC for 3 seconds

- 55°C … + 125°C

Kapazitätsbereich in pF Abmessungen in mm max.
Capacitance range in pF Dimensions in mm max.

50V 1000V 2000V500V100V 300V

±5%     ±2%     ±1%     ±0,5pF

C=<1000pf bei 1MHz     C>1000pF bei 1kHz
C=<1000pf at 1MHz     C>1000pF at 1kHz
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